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Состояние индикатораЛицевая панель

Мигает
красно-зелёным

Медленно мигает
красным

Горит жёлтым

Быстро мигает
красным

Горит красным

Горит зелёным

Быстро мигает
зелёным

Камера включается

Камера подключена
к облаку TP-Link

Камера готова
к настройке

Идёт подключение
к Wi-Fi

Камера подключена
к Wi-Fi

Идёт сброс настроек

Выполняется
обновление

Слот для карты MicroSD 

Удерживайте в течение пяти
секунд, чтобы сбросить настройки

Динамик

Кнопка RESET

Микрофон

Нижняя панель

Разъём питания
Для подключения адаптера
9 В постоянного тока

Порт Ethernet
Для подключения к сети 

Системный индикатор

Вставьте карту microSD,
чтобы на неё велась запись 
видео

Дюбели Краткое 
руководство по 
началу работу

Quick 
Start 
Guide

Водонепроница-
емые крепления 

для кабеля

Винты

ИК-подсветкаБелая подсветка

Фактическое устройство может отличаться от изображённого.

Монтажный
шаблон

Адаптер 
питания

Водоне-
проница-

емая
прокладка

ПРИЛОЖЕНИЕ
Скачайте приложение 
Tapo в App Store или
на Google Play.

ШАГ 1

ПИТАНИЕ
Подключите камеру
к питанию и дождитесь, 
когда индикатор замигает 
красно-зелёным.

ШАГ 2

НАСТРОЙКА
Нажмите кнопку        
в приложении и выберите 
модель своей камеры. 
Следуйте указаниям
в приложении.

ШАГ 3






